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Metoddagen 11 februari, 2010

Större förändringar
• Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler 

för reglering av beläggningsarbeten 09
– Kalkylvärden används endast för kalkylering och kostnadsreglering

• Lagertjocklekar för olika beläggningstyper är flyttade från typbladen i 
VVTBT till VVR Väg
– Angivna lagertjocklekar är rekommendationer och således inga krav. 

Tjockleken bestäms av beställaren/projektören och blir därefter krav.
• Kapitel 2 Allmänt omarbetat 

– Omarbetningen har utförts för att tydliggöra kraven på deklaration och 
leveranskontroll

• Kvalitetskontroll ersatt med Leveranskontroll
• Text avseende nötningsprovning enligt Prall flyttad till VV AMA 

Anläggning 09, rev 1, där den kan hämtas av beställare/projektör
– Kan väljas som ersättning för eller komplement till kulkvarnsvärdet
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Bitumenlösningar

• Bindemedel innehållande lösningsmedel är ur 
miljösynpunkt mindre lämpliga att använda. Alternativa 
bindemedel ska väljas om inte utförandet kräver 
bitumenlösning.

• Tabell 2-4 Specifikationer för bitumenlösning
– BL 1500R har utgått av miljöskäl

2.1.1.3 Krav på produktdeklaration av asfaltgranula t

• Asfaltgranulat ska deklareras enligt EN 13108-8. Kraven 
anges under respektive beläggningstyp i kap 2-7
– Ett förtydligande.

• Vid återvinning av asfaltgranulat i slitlager med 
ÅDTk.just> 1 500 fordon ska kulkvarnsvärdet i 
extraherad ballast uppfylla det krav på kulkvarnsvärdet 
som ställs på stenmaterialet till aktuell beläggning.
– Anpassning till dubbslitaget
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2.1.1.2 Kontroll av bindemedel

• Utökad leveranskontroll för Penetrationsbitumen och 
Viskositetsbestämda bitumen vid leverans > 500 ton. Ett 
prov för varje påbörjad mängd om 1000 ton per 
bitumenkvalitet. Samtliga analyser utom flampunkt och 
löslighet ska utföras.
– A-deviationen är borta. Osäkerhet om bitumenkvaliteten när nya 

aktörer kommer in på marknaden

2.1.2.3 Kontroll av asfaltgranulat

• Kontroll av kulkvarnsvärdet på extraherad ballast vid 
användning på vägar med ÅDTk.just> 1500 fordon.
– Anpassning till dubbslitaget
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2.2.1.2.5 Krav på jämnhet mätt med rätskiva

• Krav vid övergångskonstruktion på broar
– Anpassning till kraven i VVK Bro.

2.2.2.2.2 Kontroll av jämnhet i tvärled mätt med mä tbil

Specifikation av körfältsbredd införd. 
Med körfältsbredd avses:

• Bredden mellan körfältslinjer på flerfältig väg

• Bredden mellan kantlinje och mittlinje på tvåfältiga vägar

• Bredden mellan kantlinje och vägmitt (där mittlinje saknas)

• Bredden mellan beläggningskant och vägmitt (där 
linjemarkering saknas eller är utförd med färg).
- Definition saknades tidigare
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3.1.1.1 Arbetsrecept

• Kornstorleksfördelningen ska redovisas grafiskt 
tillsammans med gränskurvorna för aktuell 
beläggningstyp. 
– Enklare att tolka

• Därutöver ska för ABT, ABS, ABD, ABb och AG anges i 
tillämpliga delar
– Förtydligande

3.1.1.1 Proportionering

Inblandning av asfaltgranulat

• Tillsatt bindemedel får vara högst en penetrationsklass 
mjukare än beställt bindemedel. 
– För att undvika instabila beläggningar
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3.1.1.2 Typblad för slitlager av asfaltmassa

• Decimaler borttagna för kulkvarnsvärden
– Anpassning till metodstandarden

• Marshallhålrum ändrade för finkorniga ABS- och ABT-
massor
– Anpassning till hålrumshaltskraven på borrkärna

• Ökning av min bindemedelshalt på ABS-massor
– För att minska risken för dålig beständighet

3.1.2 Kontroll av asfaltmassa

• Uttagning av prov för kontroll av kornstorleksfördelning, 
bindemedelshalt och Marshallhålrumshalt ska utföras i 
läggartråg eller på bil vid asfaltverk
– Förenkling av provtagningen

• Uttaget prov ska kunna spåras genom aktuell 
leveranssedel och läge på den yta som provet 
representerar på läggningsplatsen. 
– Spårbarhet till belagd yta
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3.1.2 Kontroll av asfaltmassa

Provning av bindemedelshalt och 
kornstorleksfördelning

• För samtliga analyser av bindemedelshalt i en och 
samma massatyp inom varje objekt ska det (löpande) 
aritmetiska medelvärdet beräknas när antalet prov är 
minst fyra. Vid mindre antal ställs krav enbart på 
enskilda värden. 
– För att underlätta utvärderingen

3.3.2 Kontroll av färdigt lager

• Prov för kontroll av mjukpunktsförändring ska tas ut i tråg 
eller på bil vid läggningsplatsen enligt SS-EN 12697-27. 
Proven tas ut slumpmässigt med hjälp av FAS Metod 
418. Alternativt kan prov uttas genom återvinning av 
bindemedel från borrkärna.
– Förenkling av provtagningen
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3.3.2 Kontroll av färdigt lager
Provning av hålrumshalt

Hålrumsintervall
%

ABS ABT ABD ABb AG

0-5,0 B B - B B

5,1–7,0 C B - B C

7,1–15,0 C C D C C

>15,0 - - D - -

Tabell 3-4. Val av procedur B, C eller D vid bestäm ning av 
skrymdensiteten enligt SS-EN 12697-6 .

När hålrumshalten för beläggning typ ABT eller ABS understiger 1,5 volymprocent ska 
stabilitetsprov genomföras enligt FAS Metod 468. Krav enligt tabell 4 i VV Publikation 
’Vägverkets regler för reglering av beläggningsarbe ten’ ska uppfyllas .

- Anpassning till rekommendationer i Europastandarde n SS-EN 12697-6.

4.1.1.2.1 Bind- och slitlager av Gjutasfalt, PGJA

• Stenmaterialkrav för tillfälligt 
trafikerat lager har lagts in

• Kvalitetsparametrar för 
ballast

• Vid användning av gjutasfalt 
som bind- eller kombinerat 
skydds- och bindlager, som 
trafikeras tillfälligt under en 
vinter eller längre tid än 8 
månader, ska ballast för 
tillfälligt trafikerat lager väljas.

Kvalitetsparametrar

ÅDTk,just x 1000

1,5 – 3,5 3,5 – 7,0 > 7,0

Flisighetsindex, FI £ 20 £ 15 £ 15

Krossytegrad, C, 
kategori

C50/30 C50/30 C50/30

Kulkvarnsvärde, AN, 
slitlager

£ 14 £ 10 £ 7

Kulkvarnsvärde, 
AN,

tillf älligt trafikerat 
lager

£ 14 £ 14 £ 10

Micro-Devalvärde, 
MDE

�  15 �  15 �  10

Los Angelesvärde, 
LA

£ 25 £ 25 £ 20
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5.1.1.1 Arbetsrecept och proportionering för 
tillverkning av tunnskiktsmassa, TSK

Komplettering med tidigare saknad text avseende:
• Vattenkänslighet
• Tillsatsmedel
• Inblandning av asfaltgranulat

IM, IMT, JIM, YB och YG

Sortering 8/22 16/22 Kilsten 4/8 Kilsten 8/11

Kornstorlek G C90/15 GC90/20 GC90/15 GC90/15

Toleranskategori G25/15 - GNR -

Finmaterialhalt f 2 f2 f2 f2

• Texter och tabeller omarbetade av Tankgruppen

• Sorteringarna anpassade till Europastandard (se tabellhuvud nedan)

• Kvalitetsparametrar för ballast till IM och IMT i ändrade, separata tabeller

• Riktvärden för pågrusmängd till YB borttagna

• Kvalitetsparametrar för ballast till YB ändrade
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11.4 Europastandarder

• Alla årtal angivna för Europastandarderna har tagits bort
• Enligt AMA Anläggning gäller den utgåva som är giltig 

vid tidpunkten för anbuds avgivande om det inte 
preciserats i förfrågningsunderlaget

20Vägverket

Tack för uppmärksamheten


