Utförande av ytbehandlingstypprovning (s.k. TAITs) år 2008
Material från informationsmötet den 9 april
Material från mötet finns på www.asfaltskolan.se under rubriken seminarier.
Tillämpning av ny ytbehandlingsstandard

Från och med år 2010 kommer den nya europastandarden för ytbehandling – SSEN 12 271 - Ytbehandling - Krav, som utarbetats av CEN, att åberopas vid upphandling. Standarden är harmoniserad dvs. utarbetad på mandat från EU, vilket möjliggör CE-märkning. Sverige tillämpar inte krav på CE-märkning av byggprodukter, men producenten kan givetvis frivilligt genomföra den.
Standarden innehåller bl.a. krav som är möjliga att ställa på ytbehandling. Vägverket har valt att tillämpa följande krav enligt tabell 2 i standarden:

- visuell bedömning - kategori 3 för P1, P2 och P3, kategori 4 för P4
- makrotextur ≥ 0,5 mätt som MTD
- utspridda mängder som hittills i ATB VÄG
- ballast och bindemedel som hittills i ATB VÄG
I standarden finns även ett avsnitt om utvärdering av överensstämmelse mot tillämpade standardkrav. I detta standardavsnitt finns dels Produktionskontroll (Bilaga A) och dels Inledande typprovning (Bilaga C). Den senare utförs på typprovningssträckor (s.k. TAITs = Type Approval Installation Trials).
Vägverket kommer att för ytbehandling, liksom för andra produkter där harmoniserad standard finns, av producenten begära certifiering av produktionskontrollen enligt system 2+. Certifieringen av produktionskontrollen utförs av ett s.k. anmält organ, i Sverige utsedda av Swedac.
Certifiering av produktionskontrollen

Det är upp till varje producent av ytbehandlingar att införa och tillämpa ett system för produktionskontroll och få detta certifierat av ett anmält organ.
Inledande typprovning på referenssträckor

Standarden säger att en typprovning skall utföras per produktfamilj som producenten önskar sätta på marknaden. 
Dessa produktfamiljer kan bl.a. bildas utifrån parametrar som:
- typ av ytbehandling (ex Y1B, Y2B, Y1G, spårytbehandling)
- typ av bindemedel (bitumenemulsion, bitumenlösning, mjukbitumen)

- trafikbelastning

Den fullständiga listan över parametrar kan man hitta i avsnittet C.5 i SSEN12 271.
För Vägverkets vidkommande gäller att varje producent (varje ”lag” om vi tolkar standarden rätt) skall utföra TAITs för:

- Y1B 4/8 8/11 11/16
- Y2B

- spårytbehandling

- Y1G (emulsion/mjukbitumen)

Resp. typprovningssträcka om minst 200 m utförs inom objekt som upphandlats för utförande denna säsong. Tillgängliga objekt avgör vilka TAITs som är möjliga att utföra. Utför producenten ingen Y2B så görs heller inga TAITs med Y2B detta år.

Krav vid utförande av TAIT

En förutsättning för utförande av TAITs är att producenten har infört och tillämpar ett system för produktionskontroll enligt standarden. De aktiviteter som enligt standarden skall ingå i produktionskontrollen lär förmodligen överensstämma med vad våra producenter tillämpar i dagsläget.
Datainsamling görs dels vid utförandet och dels efter ett år (11 – 13 månader). Vid det senare tillfället görs visuell bedömning samt mäts makrotextur.

Vilka data som skall samlas in vid utförandet framgår av standardens bilaga C – avsnitt C3. Data recorded.

Den redovisning som Vägverket kräver i respektive kontrakt ingår även i redovisningen av TAITen:

- dimensionering av ytbehandlingen (mängder)
- ballastegenskaper

- bindemedelsegenskaper

- utspridda mängder 

Därutöver ingår sådant som Vägverket normalt inte kräver redovisning av t.ex. utrustningskontroller.
Mätningar och observationer efter ett år

11 till 13 månader efter utförda TAITs genomförs makrotexturmätning i det mest trafikerade hjulspåret. Den metod som standarden hänvisar till är SSEN 13036-1, den s.k. sand-patchmetoden. Numera används dock glaspärlor i stället för sand. Mätbil med lasermätdon för texturmätning (MPD) kan användas som alternativ till glaspärlorna eftersom det finns en korrelation mellan metodvärderna.
Vidare görs en visuell bedömning enligt SSEN 12272-2 - Visuell bedömning av defekter.
Vad producenten nu lämpligen kan göra
1) Anskaffa standarderna hos SIS – finns tyvärr endast i engelsk version

2) Läs in relevanta avsnitt - speciellt det om produktionskontroll

3) Anpassa produktionskontrollen till standarden

4) Kontakta ett anmält organ – helst redan nu, senast nästa år
5) Utför TAITs i omfattning som är möjlig detta år – kompletteringar senare
6) Mät textur och bedöm visuellt TAITs efter ett år

Önskas ytterligare upplysningar - kontakta Bo Simonsson, Vägverket Region Väst 
e-post: bo.simonsson@vv.se , telefon 031-635914.

